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PET-GAG積層シート
サンロイドペットエース GAG

品　　番 色　　調 厚さ（㎜）
サイズ（㎜） 0.5 0.8

EPG102WC ク リ ア 915×1830 20 10
1000×2000 20

（注）１．EPG102WCは幅部分（915㎜等）で一部マスキング融着がありますのでご注意下さい。
　　�２．EPG102WCは両面クリアマスキング品です。
　　�３．△印は準標準品です。

低発泡塩化ビニルシート
ソフロン

品　　番 色　　調 厚さ（㎜）
サイズ（㎜） 1.0 2.0 3.0 5.0 8.0 10.0

RF 400A ホワイト
910×1820 20 10 6 4 2 2
1000×2000 20 10 6 4 2 2
1220×2440 10 5 3 2 1 1

品　　番 色　　調 厚さ（㎜）
サイズ（㎜） 15.0 20.0 30.0

RF 401A ホワイト 980×1980 2 1 1
（注）貼り合わせ品です。

アルミ複合板
デラニウム （難燃材料認定取得品）

品　　番 色　　調 厚さ
（㎜）

サイズ（㎜）
810
×
1620

910
×
1820

1000
×
2000

1000
×
3000

1220
×
2440

1220
×
3000

1500
×
3000

DLF 411WS スーパーホワイト
(片面艶/片面艶消し)

３.０

10 6 3 5 3

DLF 403WS スーパーホワイト
(片面艶/片面艶消し) 40

DLF 400S ホ ワ イ ト 10 10
DLF 200S オ フ ホ ワ イト 10 10
DLF 110S シ ル バ ー 10 10 6 5
DLF 170S ステン カラ ー ※ 10
DLF 600S ブ ロ ン ズ 10 10
DLF 610S ブ ラ ウ ン ※ ※
DLF 620S ダークブラウン ※ 10
DLF 800S ブ ラ ッ ク 10※ 10
DLF 411FSS スーパーホワイト

(片面艶/片面サービス塗装) 10 6 3 5 3

（注）1.制電グレードについては、ご相談ください。　�2.※は特注受注品です。
　　�3.△印は準標準品です。
　　�4.�DLF600S、DLF800Sの810㎜巾サイズに関しては在庫無くなり次第特注受

注品となります。

寸法・数量・納入先地域によっては、配達日数が通常よりも掛かる場合や別途
チャーター便手配（実費）となる場合がございます。 出荷単位は、 は１梱包、 は２個装１梱包です。

サンロイド発泡角材
品　　番 色　　調 サイズ（㎜） 梱包枚数

HDW ホ ワ イ ト 20×40×3600L 16本
30×40×3600L 12本

プラスチック切断補材 ローバン （糸鋸融着防止シート）
品　　名 品　　番 サイズ（㎜） 梱　　包
ローバンＳ RS-910 910×910 60枚（30枚×２）

（注）保管は熱気を避けてください。

箱文字プレート サンロイド チャンネル
品　　種 品　　番 900×900 900×1800

15 10 15 20 30 50

スタンダード

RMH 511▲ ハ イ ピ ン ク 2 1
RMH 514▲ ハ イ レ ッ ド 2 1 1
RMH 585▲ ハ イ オ レ ン ジ 2 1
RMH 522▲ ハ イイ エ ロ ー 2 1
RMH 535▲ ハ イ グ リ ーン 2 1
RMH 541▲ ハイライトブルー 2 1
RMH 544▲ ハ イ ブ ル ー 2 1 1
RM 402D ホ ワ イ ト 2 1 1
RM 411◎

【RM 412】 ホ ワ イ ト 2 1 1
RM 801 ブ ラ ッ ク 2 1 1

メタリック RM 580 クローム（ヘアライン） 4 1
ダブルチャンネル RMW 450T ダブルホワイト 3 2 2 1 1

カラー
チャンネル

RMK 8104FR ノングレアレッド 2 1 1
RMK 8800FB ノングレアブラック 2 1 1
RMK 8505FS ノングレアブルー 2 1 1
RMK 8600FC◎

【RMK 8604FC】 ノングレアブラウン 2 1
RMK8705FG ノングレアグレイ 2 1

カラーメタリック RM 580FB クローム（ブラック） 4 1

サイズ（㎜）
色調 厚さ（㎜）

（注）1.RM 580･RM 580FBは､表面ポリマスキング（透明フィルム）貼りです。
　　2.RM 580･RM 580FBの表面へ接着する場合、表面に特殊処理を施してありま
　　　すので、両面粘着剤あるいはゴム系コンタクト型接着剤を使用してください。
　　　 溶剤型接着剤は、表面が膨潤あるいは艶もどりの恐れがありますので避けてください。
　　3.�発泡体の色調､FRはレッド､FBはブラック､FSはブルー､FCはブラウン､FGはグレ

イです。
　　4.次の品種が特注受注可能です。ご相談ください。
　����　 KDP 8400・KDP 8703・KDP 8253・KDP 8301を使用した品種
　　5.ダブルチャンネルは下地専用です。
　　6.RM 411・RM 801表面材はアクリルを使用しています。
　　7.末尾▲は、表面材の在庫無くなり次第、廃番となります。
　　8.�末尾◎印は在庫無くなり次第廃番となり、【】内新品番となります。又、色調変更

となる為サンプルをご確認ください。

1）�表面材「クロームヘアライン」に溶剤や接着剤を付着させないようにしてください。
２）�マーキングフィルム貼り付け時、リタックシートを使用するときに必ず水を使用し
　　てください。

加工時の注意事項




